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Product en Toepassingen
Is een natuurlijk mineraal, dat ijzervrij is en geen vrije silica bevat. Voor een mineraal straalmiddel is 
garnet relatief hard en heeft het een relatief hoog soortelijk gewicht, wat resulteert in een hoge snij- 
en straalsnelheid. Garnet is een ijzervrij straalmiddel en kan worden hergebruikt, wat het uitermate 
geschikt maakt voor het aanstralen van verzinkte producten in straalcabines. Verder wordt ons garnet 
veel gebruikt bij het watersnijden en blijkt uitermate geschikt als snijmiddel voor aluminium, natuur-
steen, RVS en metaal.
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Chemische samenstelling
Almandine Garnet            Fe3Al2(SiO4) 3 80-85%

Ilmenite                            FeTiO3 15-20%

Fysieke eigenschappen
Korrelvorm      		  :	 Kantig 
Kleur		  :	 Rood / Paars
Hardheid         		  :	 7,8 – 8,00 mohs
Stortgewicht		  :	 Ca. 2,30 g/cm3
Soortelijk gewicht     	:	 Ca. 4,10 g/cm3 
Chlorides		  :	 < 30 ppm
Geleidbaarheid		  :	 < 250 µS/cm 	(test methode ISO 11127)

Korrelgrootte
Mesh Profiel (µm) Korrelgrootte (µm)

Watersnijden

W80 150-425
W120 125-300

Stralen

20/60 65-95 250-850
30/60 50-75 250-600
20/40 70-110 425-850

		

Verpakking             
40 x 25 kg zakken in big bag (1.000kg)•	
1.000 kg big bag•	
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