AIRBLAST ABRASIVES
Gietijzergrit AIRBLAST

Product en Toepassingen

Gietijzergrit heeft een hoge hardheid en blijft kantig in de bedrijfsmix. Het is een agressief straal-
middel dat snel reinigt en met name wordt gebruikt in straalcabines.

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

C Si Mn P S Fe
2,90 - 3,40 % 08-1,50% | 0,30-1,00% < 0,35 % <0,17 % > 93 %

Fysieke eigenschappen
Korrelvorm Kantig
Hardheid : =56 HRC
Soortelijk gewicht: = 7.0g/cm3
Stortgewicht 3,0 to 5,0 g/cm3
Korrelgrootte

G80 2.0-2.8 mm G24 0.6-1.0 mm

G66 1.7-2.4 mm G17 0.42-0.85 mm

G55 1.4-2.0 mm G12 0.3-0.71 mm

G47 1.2-1.7 mm GO07 0.18-0.42 mm

G39 1.0-1.4 mm GO05 0.12-0.3 mm

G34 0.85-1.2 mm G02 < 0.13 mm

Andere korrelgrootten op aanvraag

Verpakking
° 40 x 25 kg zakken op EURO formaat pallets
° Andere verpakkingen op aanvraag
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