AIRBLAST ABRASIVES
Draadkorrel (verenstaal) AIRBLAST

Product en Toepassingen

Dit straalmiddel wordt gemaakt door draad in gelijkmatige stukken te verknippen, waarbij de lengte
overeenkomt met de diameter. Standaard (verenstaal) draadkorrel wordt gebruikt voor reiniging en
het creéren van een anker profiel. Het heeft een goede standtijd, is agressief en wordt gebruikt in
zowel werpstraalmachines als straalcabines.

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

C (%) Mn (%) Si (%) S (%) P (%) Fe (%)
0.45-0.70 0.30-1.30 0.15-0.35 < 0.05 < 0.04 The remaining

Fysieke eigenschappen

Korrelvorm Cilindrisch
Hardheid 41-53 HRC
Treksterkte 1300-2200Mpa
Soortelijk gewicht  7.8g/cm3
Stortgewicht 4.5g/cm3
Korrelgrootte

0.4 mm 0.8 mm

0.5 mm 0.9 mm
0.6 mm 1.0 mm
0.7 mm 1.1 mm

Andere korrelgrootten op aanvraag

Verpakking
e 40 x 25kg zakken op EURO formaat pallet (max 1.000kg).
e Andere verpakkingen op aanvraag.
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