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AIRBLAST

 

Product en Toepassingen          

Is een bijproduct is van kolengestookte energiecentrales dat uitstekende eigenschappen heeft als 
eenmalig straalmiddel. Het wordt met name gebruikt voor vrijstralen in de scheepsvaart en olie-
industrie en in de weg- en waterbouw voor bijvoorbeeld het stralen van bruggen. Het materiaal 
bevat geen vrije silica en genereert een schoner oppervlak dan koperslakken. Aluminium Silicaat/  
slakkengrit is een ijzervrij straalmiddel en kan niet worden hergebruikt.

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O

42-58% 23-32% 3-15% 2-8.5% 0.5-4.6%

Fysieke eigenschappen
Soortelijk gewicht :  Ca. 2.4-2.6 kg/dm3
Stortgewicht  :     Ca. 1.05-1.4 kg/dm3
Hardheid  :           min. 6 Mohs

Korrelgrootte

0.2 - 0.5 mm 0.5 - 1.4 mm
0.2 - 1.0 mm 0.5 - 2.0 mm
0.2 - 1.4 mm 1.0 - 2.0 mm
0.2 - 2.0 mm 1.4 - 2.8 mm

Andere korrelgrootten op aanvraag

Verpakking            
• 42 x 25 kg zakken op Euro-pallet (1.050 kg)
• 1.000 kg /1.500 kg in  big bag   
• in bulk   
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