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Product en Toepassingen

RVS straalmiddel wordt met name gebruikt voor aluminium of RVS werkstukken waar geen ijzerhou-
dend straalmiddel gebruikt kan worden en heeft een uitstekend standtijd. 

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

AISI 410:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0.018 0.38 0.3 12.2 0.1 0.016 0.001 0.03 0.02

AISI 430:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0.11 0.38 0.3 16.15 0.1 0.016 0.001 0.03 0.02

AISI 202:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0.88 10.7 0.7 17.08 4.15 0.036 0.028 0.04 0

AISI 205:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0.105 15.4 0.52 12.7 2.06 0.029 0.028 0.03 0

AISI 304:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0.065 1.1 0.6 18.03 8.02 0.036 0.012 0 0.04

Fysieke eigenschappen
Korrelvorm	 :	 Rond	
Hardheid	 :	 32-50 HRC
Treksterkte	 :	 490-1520Mpa
Soortelijk gewicht:	 Ca. 7.8g/cm3
Stortgewicht	 :	 Ca. 4.5g/cm3

Korrelgrootte

0.3 mm 0.9 mm 1.5 mm
0.4 mm 1.0 mm 1.6 mm
0.5 mm 1.1 mm 1.7 mm
0.6 mm 1.2 mm 1.8 mm
0.7 mm 1.3 mm 1.9 mm
0.8 mm 1.4 mm 2.0 mm

Andere korrelgrootten op aanvraag

Verpakking            
• 40 x 25 kg zakken op een Euro formaat pallet (1.000kg)
• 1.000 kg big bag      
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