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Zink draadkorrel AIRBLAST

Product en Toepassingen

Zink draadkorrel is een relatief zacht straalmiddel met een hoge dichtheid. Het creéert zeer weinig
stof, heeft een lange standtijd en is relatief weinig agressief op de machineslijtdelen.

Zink draadkorrel wordt ingezet waar een relatief zacht straalmiddel nodig is voor de oppervlaktebe-
handeling. Het wordt gebruikt voor de behandeling van zink of aluminium gietstukken of voor het
verwijderen van een coating zonder de oppervlakte te beschadigen.

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

Zn

> 99.99 %

Fysieke eigenschappen

Korrelvorm :  Cilindrisch
Hardheid . 45-50HV
Treksterkte : 90-120Mpa
Soortelijk gewicht: Ca. 7.1g/cm3
Stortgewicht : Ca. 4.1g/cm3
Korrelgrootte

0.6 mm 1.4 mm
0.8 mm 1.5 mm
0.9 mm 1.6 mm
1.0 mm 1.7 mm
1.1 mm 1.8 mm
1.2 mm 1.9 mm
1.3 mm 2.0 mm

Andere korrelgrootte op aanvraag

Verpakking
* 40 x 25kg zakken op EURO formaat pallet (1.000kg)
e 1.000 kg big bag
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