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Product en Toepassingen

Corund / Aluminiumoxide wordt gemaakt door een smelting uit bauxiet in een vlamboogoven op 
extreem hoge temperaturen. De blokken Corund / Aluminiumoxide worden vervolgens gebroken en 
meerdere malen gezeefd om aan de juiste fracties volgens de FEPA norm te komen. Corund is een 
ijzervrij straalmiddel en kan worden hergebruikt, wat het uitermate geschikt maakt voor het aanstralen 
van niet- metallisch maar ook voor metallische producten in straalcabines. Corund is het hardste 
beschikbare straalmiddel dat zeer scherp en kantig blijft, waardoor het agressief en snel straalt. 

www.airblast-abrasives.com



Chemische samenstelling

Al2O3 TiO2 Fe2O3 SiO2

Min. 94,5 % Max. 3,7 % Max. 0,6 % Max. 0,7 %

Fysieke eigenschappen
Korrelvorm		  :	 Kantig 
Hardheid		  :	 9.0 mohs
Soortelijk gewicht	 :	 >  3.90 g/cm3 
Stortgewicht		  :	 Ca. 1.70-1.92 g/cm3
Kleur		  :	 Bruin

Korrelgrootte

F08 2000-2800 µm F46 300 - 425 µm
F10 1700-2360 µm F54 250 - 355 µm
F12 1400-2000 µm F60 212 - 300 µm
F14 1180-1700 µm F70 180 - 250 µm
F16 1000-1400 µm F80 150 - 212 µm
F20 850-1180 µm F90 125 - 180 µm
F22 710-1000 µm F100 106 - 150 µm
F24 600 - 850 µm F120 90 - 125 µm
F30 500 - 710 µm F150 63 - 106 µm
F36 425 - 600 µm F180 63  -  90 µm
F40 355 - 500 µm F220 53  -  75 µm

Verpakking             
• 40 x 25 kg  zakken op een EURO formaat pallet (1.000kg)
• 1.000 kg big bag      
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