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AIRBLAST

Product en Toepassingen

Airblast Grinox is ons RVS grit met een uitstekende standtijd. Het straalmiddel geeft een mooi helder 
straalbeeld en wordt gebruikt in straalcabines en straalkasten voor het reinigen en creëren van profiel 
op het werkstuk voordat men de coating aanbrengt. Ook wordt ons RVS grit gebruikt om te ontbramen 
en gietdelen te reinigen. Omdat het een non ferro straalmiddel is, is Grinox uitermate geschikt voor 
het reinigen van aluminium en RVS stukken. In vergelijking met andere ijzervrije straalmiddelen zoals 
garnet of corund, creëert het relatief weinig stof. 

www.airblast-abrasives.com



Chemische Samenstelling

Cr Si C Manganese

28% 2% 2% 1%

Fysieke Eigenschappen

Korrelvorm     		  :	 Kantig	
Kleur         		  :	 Grijs
Aard		  :	 Non Ferro
Hardheid 		  :	 595 tot 800 HV
Structuur		  :	 Martensitic with Chrome carbides
Soortelijk gewicht	 :	 Ca. 7.3 g/cm³
Stortgewicht		  :	 Ca. 4.2 g/cm³

 Korrelgrootte

AG 100 AG 60 AG 50 AG 40 AG 30 AG 20 AG 10

2.00 mm
1.70 mm 0
1.40 mm
1.18 mm 0 0
1.00 mm 70 min 5 max 0
0.85 mm
0.71 mm 70 min 0
0.60 mm 90 min
0.42 mm 70 min 0
0.30 mm 0
0.25 mm 70 min
0.15 mm 70 min
0.075 mm 70 min
0.045 mm

Verpakking             

• 25 kg zakken op een Euro pallet
• 500 kg/ 1000 kg
• Minimale afname 25 kg

Airblast-Abrasives B.V.
Fluorietweg 23 E  ●  1812 RR Alkmaar  ●  The Netherlands
Tel.: +31 72 5715569  ●  Fax: + 31 72 5714340
Email: info@airblast-abrasives.com  ●  Web: www.airblast-abrasives.com

© 2020 Airblast-Abrasives B.V. - Doc. nr. LT1084N Rev. B Aug 2020
Printed in the Netherlands.

The right is reserved to make changes at any time witout notice.


